












Ohne Gas  - Without gas - Sans gaz

Mit Gas  - With gas - Avec gaz

ZS 11
Steuerung aller Funktionen:

· 	Mikroprozessorgesteuert (Zeitablaufsteuerung)
· 	Vakuumzeit
· 	Vakuumhöhe
· 	Siegel- und Abkühlzeit
· 	Begasung optional
· 	Benutzerfreundliche Bedienung
· 	LED-Anzeige
·	 Warm-up 
· 	Vakuum-Schnell-Stop
· 	Spritzwassergeschütztes Frontpaneel
· 	Bedienung über pflegeleichte Folientastatur

Control system for all functions:

· 	Microprocessor-controlled (time-lapse control)
· 	Vacuum time
· 	Vacum level
· 	Sealing- and cooling time
· 	Gassing optional
·	 User friendly operation
· 	LED-display
· 	Warm-up
· 	Quick vacuum stop function
· 	Splashproof front panel
· 	Operation by means of easy-to-clean sealed keypad

Commande de toutes les fonctions:

· 	Commande à microprocesseur (contrôle de minutage)
· 	Temps de mise sous vide
· 	Hauteur du vide
· 	Temps de soudage et de refroidissement
· 	Gazage en option
· 	Simplicité d’emploi
· 	Affichage DEL
· 	Préchauffement
· 	Arrêt d’urgence du vide
· 	Panneau frontal protégé contre les projections d’eau
· 	Commande s’effectuant via un clavier à effleurement 
	 facile d’entretien

Funktionen - Features - Ensemble de fonctions

ZUVERLÄSSIG · RELIABLE · FIABLE



VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 1
D-87499 Wildpoldsried 
T +49-(0)8304-92919-0
F +49-(0)8304-92919-19
info@vama.de
www.vama.de

Certified According to ISO 9001: 2000

Händler/dealer:
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The solution for vacuum packaging
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